
NX Tips

1 .開啟NX零件檔案時，出現錯誤訊息「零件單位與會話設定
 不相容」

Date: 2026/5/15

嘗試開啟在其他系統上建立的 Designcenter NX 零件檔案時，
出現錯誤訊息「零件單位與會話設定不相容」。

Solution

此錯誤訊息的根本原因是您嘗試開啟的 Designcenter NX 零
件檔案的單位是 [m] 米，而不是常用的 [mm] 毫米。在“單
位管理器”中，無法開啟的零件的單位將顯示為“Metric(SI) 
- kg/m/N/deg/K”，而不是標準的“Metric(NX) -
kg/mm/N/deg/C”。

例如，使用 Designcenter NX 範本零件「model-plain-1-
meter-template.prt」建立的零件檔案單位為 [m]。

或者，這可能是由於基於米單位幾何圖形的轉換器導入造成
的，通常與建築資訊模型 (BIM) 結合使用。

如果您希望 Designcenter NX 除了支援毫米（和英吋）之外，
還支援米，則必須將「允許建立和載入大型零件」的早期存
取功能設定為「開啟」。

“早期存取功能”對話方塊位於“檔案”->“實用工具”下。
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2 . 在NX CAM中為所有新刀具啟用「冷卻液通過」複選框
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使用者希望在建立新刀具時，「冷卻液貫穿」複選框預設可
見且可配置，尤其是對於「銑刀 10 參數」這類刀具類型，因
為預設情況下使用者介面中沒有該選項。目前流程需要對每
個刀具進行手動自訂或複製已自訂的刀具，效率低。

Solution

若要使「冷卻液貫穿」選項對特定刀具類型（例如「銑刀 10 
參數」）可見，並確保其預設顯示在新建的該類型刀具中，
請按以下步驟操作：

自訂刀具定義：

開啟 NX CAM 應用程式。

導航至刀具導航器 (ONT)。

選擇要修改的刀具類型（例如“銑刀 10 參數”）。

右鍵點選所選刀具，然後選擇“物件”>“自訂”。

將「冷卻液貫穿」加入對話方塊：

在「自訂」對話方塊中，使用搜尋列尋找「冷卻液貫穿」。

找到後，將「冷卻液貫穿」選項從「可用物件」清單拖曳到
刀具對話方塊佈局中的所需位置，例如「更多」>「工具機
控制」部分。
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儲存自訂設定以供將來使用（範本工具）：

新增「冷卻液流過」複選框後，請將此自訂工具儲存為模板，
或確保已新增至您的標準工具庫。基於此自訂範本或工具庫
建立新工具時，「冷卻液流過」選項將預設顯示。

此程序會修改特定工具類型的使用者介面定義，使「冷卻液
流過」複選框始終對基於自訂範本或工具庫建立的該類型新
工具可用。
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