
NX Tips

1 . 具有零件間連結的複製組裝保留所有組件

Date: 2025/1/16

在組件複製操作期間，WAVE 連結的目標將複製操作標記為
「保留」。這會導致其他組件的複製操作也被標記為「保
留」。

Solution

編輯 WAVE 連結功能 - “編輯並回滾”。有一個選項“使上
下文無關”...

WAVE 連結具有「Make Context-independent = ON」： 

當 WAVE 連結的目標將其複製操作設為「保留」時，只有 
WAVE 連結的來源部分也會將複製操作設為「保留」。

- 但是，如果該來源零件是子組合體，則整個子組合體將被標
記為「保留」。

- 此外，如果 WAVE 連結目標標記為“保留”，並且 WAVE 
連結來源位於不同的子組合件中，則該 WAVE 來源零件下方
的任何子組合件也可以標記為“保留”。
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Solution

WAVE 連結具有「Make Context-independent = OFF」： 

當 WAVE 連結的目標將其複製操作設定為「保留」時，該 
WAVE 連結的整個上下文元件也將被標記為「保留」（以及
任何上下文元件的子元件及其結構）。

因此，如果 WAVE 連結的目標和 WAVE 連結的來源部分位於
單獨的子組合體中，則這些子組裝體及其整個結構的父組裝
體的複製操作將設定為「保留」。
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2 . 將內部工程圖轉換為零件族的非主工程圖

如何將內部繪圖轉換為零件族的非主圖，

零件族模板將工程圖儲存在與模型相同的零件檔案中。如何
將此繪圖轉換為零件族範本及其成員的單獨非主繪圖。

Solution

要將內部工程圖傳輸到零件族模板的非主工程圖：

1. 在 NX 中開啟零件族模板。

2. 選擇「檔案-->新建-->專案」。

3. 選擇「繪圖」標籤並反白顯示用於非主繪圖的非主繪圖範
本。

4. 讓 NX 命名非主圖。好的。

5. 建立並開啟非主圖後，選擇「檔案-->儲存」。

6. 使零件族模板模型成為工作/顯示零件。

7. 切換到繪圖應用程式。

8. 選擇「檔案-->匯出-->零件」。

9. 零件規格 = 現有

10. 選擇“指定零件”按鈕。
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Solution

11. 在 Teamcenter 中的零件族範本修訂版下瀏覽並選擇新的
非主工程圖資料集（透過步驟 5 中的「儲存」建立）。  好的。

12. 選擇“繪圖選擇”按鈕。

13. 反白所有要匯出的工作表。好的。

14. 特徵參數=保留內部參數

15. 表達傳輸模式 = 連結至原件

16. 確定「匯出零件」對話框。

17. 將步驟 5 中建立的繪圖作為工作/顯示部件。

-->請注意，您的所有圖紙現在都已匯出到該繪圖中。

18. 確保一切都是最新的。

注意：您可能想要刪除非主圖紙中的初始圖紙，而只保留從
主圖紙中匯入的圖紙。

19. 選擇「檔案-->儲存」儲存非主圖。

確認非主工程圖已完成並成功運作後，您可以考慮從零件族
範本的繪圖應用程式中刪除工程圖。如果您希望零件族成員
也不再包含工程圖，則可以更新成員。
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Solution

注意：從零件族範本更新零件族成員後，成員將更新為模型
零件檔案中不再包含繪圖。如果您希望零件族範本非主圖現
在也位於零件族成員下，您可以嘗試本文將非主零件「另存
為」到不同的項目...並儲存非主零件族零件族成員的範本繪
圖。
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