
NX Tips 

1 . 如何檢查和操作不可見的邊緣 

Date: 2025/1/2 

如果渲染風格是陰影或隱藏線，則無法理解隱藏邊緣。例如，
對於 Sketch 功能，有什麼方法可以檢查這一點嗎？另外，是
否可以將混合等輸入到隱藏邊緣？ 
 
重現步驟： 
1. 建立草圖並拉伸它 
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2. 在拉伸特徵之上建立塊特徵（使用Unite） 

選擇草圖幾何圖形時，僅反白可見的草圖線。 
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Solution 
 
“選擇”群組-“突出顯示隱藏的邊緣” 
透過選擇模型中的邊或零件導航器中的特徵來突出顯示隱藏
的邊。 

Date: 2025/1/2 
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Solution 
 
“選擇”群組-“允許選擇隱藏邊” 
執行各種命令（例如，邊緣混合）時可以選擇隱藏邊緣。 
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2 . 連結的鏡像零件上的所有下游特徵都會自動消失 

在某些情況下，在連結的鏡像功能之後所建立的下游功能將
在沒有任何警告的情況下消失。 
 
場景 1 - 當「延遲連結更新」開啟且「組件載入選項」已開
啟「載入零件間資料」時： 
 
將目標連結鏡像零件載入到 NX 工作階段中，零件導航器會
在連結鏡像實體特徵之後顯示預期的下游特徵。 
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載入目標檔案後，關閉「延遲連結更新」。請注意，所有下
游功能都會在沒有任何警告的情況下消失。 

Date: 2025/1/2 
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場景 2 - 當「延遲連結更新」關閉且「組裝載入選項」開啟
「載入零件間資料」時： 
 
將目標連結鏡像零件載入到 NX 工作階段時，零件導航器缺
少連結鏡像實體特徵下方的所有下游特徵。 

Date: 2025/1/2 

為什麼更新連結時目標檔案中的下游特徵遺失了？ 
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Solution 
 
這些下游修改特徵在目標零件上消失的行為是由於目標零件
最初的創建方式所致。 
 
在命令「建立連結鏡像零件」期間，下方的此選項將決定如
何處理下游修改特徵。 
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Solution 
 
另外，透過查看現有目標連結鏡像零件的零件屬性，該屬性
表明它是使用「精確鏡像」選項建立的： 
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Solution 
 
根據 NX 幫助文檔，此「精確鏡像」選項將導致所有下游修
改遺失，從而使零件顯示其來源的精確複製品。這就是「精
確鏡像」選項的目的。 
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如果工作流程需要下游修改保留在目標連結鏡像零件上並且
不會遺失，則正確的選項應該是「非精確鏡像」選項之一。 
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Solution 
 
對於現有文件，請繼續在零件屬性對話框中編輯上述屬性，
並將值變更為「非精確鏡像」選項之一，確定屬性對話框，
儲存並關閉零件。現在，重新開啟零件後，無論來源零件是
否已修改，所有下游功能都將保留。 
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