
NX Tips

1 . NX輸出樣條曲線而非解析曲線

Date: 2026/5/28

工程圖或剖面圖中出現的是樣條曲線而非直線/圓弧。原因：
沒有設定可以阻止出現樣條曲線。單一連續草圖（用於旋轉）
創建了複雜的曲面。

Solution

保留單一草圖，但透過明確地建構其結構，將輪廓分割成不
同的段：使用直線表示圓柱截面，使用圓弧表示過渡段；在
直徑步長處引入清晰的斷點；避免連續、未定義的曲線過渡。
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2 . 定義非對稱倒角需要兩種類型的選擇

Date: 2026/5/28

本文介紹了定義非對稱倒角所需的兩種選擇類型。這些選擇
包括用於倒角應用的邊的選擇，以及用於支援非對稱、偏移
和角度情況（尤其是在方向調整方面）的參考邊的選擇。

Solution

1. 定義倒角時，請確保進行兩種類型的選擇。

第一個選擇用於應用倒角的邊，第二個選擇用於支援非對稱、
偏移和角度情況的參考邊，特別用於確定或反轉倒角方向。

2. 使用倒角對話框，選擇參考邊來調整倒角方向。此步驟對
於確保正確應用倒角至關重要。

使用複製/貼上時也會出現同樣的情況。
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Solution

Date: 2026/5/28

根據倒角特徵定義，定義倒角需要選擇兩種類型的邊：

要應用倒角的邊

用於支援非對稱、偏移和角度情況的參考邊，特別用於確定
或反轉倒角方向

請參閱下面的倒角對話框。其中也包含用於調整方向的參考
邊選擇。
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Solution

Date: 2026/5/28

因此可以得出結論，對於不對稱的倒角，倒角特徵定義包括
兩個輸入。
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