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1 . 無法分割有切口的實體

Date: 2026/5/8

在船舶設計中，當分割作業與切口相交時，無法對實體執行
「分割船舶結構」操作。此問題具體表現為加強筋（型材）
的分割操作，而對板材則沒有問題。錯誤報告：無法對反白
的實體執行分割操作。

根據軟體設計，觀察到的行為屬於預期行為。當加強筋與切
口相交時，分割可能會產生複雜的幾何形狀，這與典型的端
部切割工作流程相衝突。加強筋的端部由「端部切割」指令
控制，如果加強筋通過切口分割，可能會使幾何形狀變得複
雜。
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Solution

若要解決此問題，請執行下列步驟：

使用「端部切割」指令定義加強筋所需的端部幾何形狀，而
不是嘗試透過切口將其分割。

確保將切口所需的任何特定形狀都包含在端部切割草圖形狀
中。

對於板狀結構，分割操作可以順利執行，因為它不像加強筋
那樣有複雜的幾何形狀。

對於型材（加強筋），只要分割操作不與切口相交並創建
「乾淨」的端面，則可以順利執行。

Note

此行為並非產品缺陷。在處理加強筋和切口時，建議調整建
模方法，使其與軟體的設計功能相符。
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2 . 編輯「可重複使用元件」後，參考集不會切換回模型
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在 PTS 範本上使用「編輯可重複使用元件」功能後，參考集
不會還原為「模型」。啟動此功能後，參考集會從“模型”
變更為“整個零件”，即使取消操作後，此變更仍然存在，
不會恢復為“模型”。

Solution

若要解決此問題，請按照以下步驟操作：

開啟 Template Studio Author。

導航至「重複使用範本」零件的設定。

找到活動參考集和預設參考集的配置選項。

根據需要將預設參考集改回「模型」。

儲存變更並退出配置設定。
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Solution
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