
NX Tips

1 . 如何在尺寸值和附加文字之間建立特徵控制框 (FCF)
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Solution

對於新的維度：

1. 開啟工程圖後，選擇「快速尺寸標註」圖示。

2. 選擇要標註尺寸的物件。

3. 在螢幕上放置尺寸之前，將遊標置於「快速尺寸」對話框
之外，然後轉到螢幕上彈出的場景對話框。

4. 在場景對話方塊中，選擇「編輯附加文字」圖示（看起來
像橘色「A」）。

5. 在附加文字對話方塊中，設定文字位置。

6. 如果其他附加文字已存在，則在「文字輸入」欄位中將遊
標置於 FCF 應出現的輸入文字位置。

7. 在「附加文字」對話方塊外部，直接在功能區中選擇「功
能控制方塊」圖示。

8. 根據 FCF 需要選擇選項。

9. 確定「特徵控制框」對話框。

10. 設定任何其他選項並「關閉」附加文字對話框。

11. 將尺寸放置在繪圖上。
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Solution

對於現有維度：

1. 開啟繪圖後，將遊標停留在尺寸「MB3-->編輯附加文字」
上。

2. 設定文字位置。

3. 如果其他附加文字已存在，則在「文字輸入」欄位中將遊
標置於 FCF 應出現的輸入文字位置。

4. 在「附加文字」對話方塊外部，直接在功能區中選擇「功
能控制框」圖示。

5. 根據 FCF 需要選擇選項。

6. 確定「特徵控制框」對話框。

7. 設定任何其他選項並「關閉」附加文字對話框。
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2 . 在第一維度上縮放草圖

在第一維度中建立草圖時，草圖會移動。

Solution

目前的行為是按照設計的。

如果「第一維縮放」選項打開，我們將看到此行為。

當我們建立圓弧時，如果單擊“是”，則會顯示彈出警報。
草圖會縮放，圓弧也會跟著移動。
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Solution

如果您從草圖首選項中關閉此「第一尺寸縮放」選項，則草
圖將無法移動。
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Solution

讓我解釋一下比例標準是如何運作的。

草圖根據第一維比率進行縮放。

假設您在草圖中建立了一個 100x50mm 的矩形和一個直徑 
50mm 的圓形。

但是，您為 50 毫米的圓形創建了 25 毫米的直徑尺寸；然後
整個草圖根據變化的尺寸比例進行縮放。

在本例中，當您將圓形尺寸設定為 25 毫米時，矩形尺寸也會
變更為 50x25 [比例 1:2]。所以曲線會移動。

如果將圓尺寸從 50 增加到 100，則草圖比例會增加 2:1。

我希望所提供的資訊可以幫助您理解「在第一維度上縮放」
選項。
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